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Kabel- und Rohrdurchfiihrungen

GPD
Gummi-Press-Dichtungen
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24 Stunden Qualitats- Weltweites Service-Hotline
Lieferservice garantie Vertriebsnetz Tel. +49 7324 9696-33

auf Wunsch auf alle Produkte fur Sie vor Ort wir beraten Sie gerne



Sicher und schnell abdichten
mit dem GPD-System von UGA

» Einsatzgebiet

GPD Gummi-Press-Dichtungen dienen zur schnellen und
zuverlassigen Abdichtung von Kabeln und Rohren. Sie
sind universell geeignet im Bereich der Strom-, Gas- und
Wasserverteilung im Hoch- wie im Tiefbau. Sie kdnnen

in Kernbohrungen, Futterrohren und Bajonett-Kabel-
Durchfihrungen (BKD-System) eingesetzt werden.

» Hochwertige Materialien

Alle Metallteile bestehen aus A2-Edelstahl. Wahlweise
sind Ausfiihrungen in A4-Edelstahl erhéltlich. Die Gummi-
dichtelemente sind aus EPDM gefertigt. Auf Wunsch
setzen wir auch NBR-, fur Trinkwasser zugelassenen
EPDM-, Silikon- oder FPM-Gummi ein.

GPD geschlossen, 2-lagig

GPD geschlossen, 1-lagig

®» O

GPD geteilt, 1-lagig GPD geteilt, 2-lagig

GPD mit Wechseleinsatz, 2-lagig

Service-Hotline

Tel. +49 7324 9696-33

wir beraten Sie gerne

» Funktion

Durch das Anziehen der Sechskantmuttern werden die
Gummischeiben aneinandergepresst. Der Pressdruck
bewirkt eine sichere und dauerhafte gas- und wasser-
dichte Abdichtung.

Hinweis: Gummi-Press-Dichtungen GPD diirfen nicht
als Festpunkte oder Lager verwendet werden!

» Die Vorteile des GPD-Systems

e MaBangefertigt fiir lIhre Anwendung

¢ Gas- und druckwasserdicht

¢ Nachtraglicher Einbau moglich

e Kurze Montagezeit

e Abwinklungen der Medienrohre bis 8° méglich
e Aufnahme geringer axialer Bewegungen

¢ Schallisolierend

¢ Nagetierschutz

Ihre Gummi-Press-Dichtungen GPD fertigen wir
individuell nach lhren Vorgaben — in jeder GréBe fur
Durchmesser von 20 Millimetern bis zu zwei Metern
und in Sonderformen.

Geschlossene Ausfiihrung 1- und 2-lagig:
Bei fachgerechter Montage sind 1-lagige GPDs
bis 2,5 bar und 2-lagige GPDs bis 5 bar dicht.

Geteilte Ausfiihrung 1- und 2-lagig:

Sie erhalten unsere Gummi-Press-Dichtungen auch in
geteilter Ausfiihrung. Der Vorteil: Die geteilte GPD kann
nach der Installation der Kabel oder Rohre montiert
werden. Bei schwierigen Installationsbedingungen
erleichtert sie die Montage.

Wechseleinsétze 2-lagig:

Noch mehr Flexibilitdt gewahrt unser GPD-Wechselein-
satzsystem. Die Gummi-Press-Dichtung kann ungeachtet
der spéateren Belegung montiert werden. Je nach Kabel-
oder Rohrbelegung wird ein entsprechender Wechselein-
satz genutzt. Eine Anderung der Belegung ist durch
Austausch des Wechseleinsatzes jederzeit méglich.



GPD
fur Rohre

» 1-lagig, dicht bis 2,5 bar

Geschlossene Ausfiihrung
Montage nur wéhrend den
Installationsarbeiten méglich!

Best.-Nr. GPD (A)/1/1x(D)
(A) = AuBendurchmesser GPD
2 Innendurchmesser Kern-
bohrung bzw. Futterrohr
(D)= Durchmesser Rohr (Ja)

» 2-lagig, dicht bis 5 bar

Geschlossene Ausfiihrung
Montage nur wéhrend den
Installationsarbeiten méglich!

Best.-Nr. GPD (A)/2/1x(D)
(A) = AuBendurchmesser GPD
2 Innendurchmesser Kern-
bohrung bzw. Futterrohr
(D)= Durchmesser Rohr (Ja)

Geteilte Ausfiihrung
Montage auch nach den
Installationsarbeiten méglich!

Best.-Nr. GPD (A)/G/1/1x(D)
(A) = AuBendurchmesser GPD
2 Innendurchmesser Kern-
bohrung bzw. Futterrohr
(D)= Durchmesser Rohr (Ja)

Geteilte Ausfiihrung
Montage auch nach den
Installationsarbeiten méglich!

Best.-Nr. GPD (A)/G/2/1x(D)
(A) = AuBendurchmesser GPD
2 Innendurchmesser Kern-
bohrung bzw. Futterrohr
(D)= Durchmesser Rohr (Ja)

Produkt-Nomenklatur fiir GPD (Beispiel)

GPD (A)/G/F/1 oder 2/WE oder ST/(Z)x(D)

L AuBen-Durchmesser Kabel bzw. Rohr (Ja)
Anzahl der Kabel bzw. Rohre

Kennbuchstaben fiir die Ausfiihrung mit Edelstahlstutzen und Thermo-Schrumpfmuffe

(nur in geschlossener, 2-lagiger Ausfiihrung)

GPD
fur Kabel

» 1-lagig, dicht bis 2,5 bar

O 9P

Geschlossene Ausfiihrung
Montage nur wéhrend den
Installationsarbeiten méglich!
Max. Kabelanzahl und Durch-
messer der Belegung siehe
Belegungstabelle Seite 4 unten.

Best.-Nr. GPD (A)/1/(Z)x(D)
(A) = AuBendurchmesser GPD
2 Innendurchmesser Kern-
bohrung bzw. Futterrohr
(Z) = Anzahl der Kabel
(D)= Durchmesser der einzelnen
Kabel

» 2-lagig, dicht bis 5 bar

Geschlossene Ausfiihrung
Montage nur wahrend den
Installationsarbeiten méglich!
Max. Kabelanzahl und Durch-
messer der Belegung siehe
Belegungstabelle Seite 4 unten.

Best.-Nr. GPD (A)/2/(Z)x(D)
(A) = AuBendurchmesser GPD
2 Innendurchmesser Kern-
bohrung bzw. Futterrohr
(Z2) = Anzahl der Kabel
(D)= Durchmesser der einzelnen
Kabel

Kennbuchstaben fir die Ausfiihrung mit Wechseleinsatz
Kennzahl 1 (1-lagig) / Kennzahl 2 (2-lagig)

Kennbuchstaben fiir die Ausfiihrung mit tiberdeckendem Flansch
Kennbuchstabe fiir die Ausfiihrung geteilt

Auf Wunsch kénnen ausgebohrte Gummikerne bis 70 mm Durchmesser kostenfrei mitgeliefert werden.

Geteilte Ausfiihrung

Montage auch nach den
Installationsarbeiten méglich!
Max. Kabelanzahl und Durch-
messer der Belegung siehe
Belegungstabelle Seite 4 unten.

Best.-Nr. GPD (A)/G/1/(Z)x(D)
(A) = AuBendurchmesser GPD
2 Innendurchmesser Kern-
bohrung bzw. Futterrohr
(Z) = Anzahl der Kabel
(D)= Durchmesser der einzelnen
Kabel

Geteilte Ausfiihrung

Montage auch nach den
Installationsarbeiten méglich!
Max. Kabelanzahl und Durch-
messer der Belegung siehe
Belegungstabelle Seite 4 unten.

Best.-Nr. GPD (A)/G/2/(Z)x(D)
(A) = AuBendurchmesser GPD
2 Innendurchmesser Kern-
bohrung bzw. Futterrohr
(Z) = Anzahl der Kabel
(D)= Durchmesser der einzelnen
Kabel

AuBendurchmesser GPD 2 Innendurchmesser Kernbohrung bzw. Futterrohr




Spezielle Losungen fur jeden Zweck
Wechseleinsatze und Sonderausfihrungen

» Wechseleinsitze

jederzeit moglich.

» Sonderausfiihrungen

Gummi-Press-Dichtung
mit Zwiebelschnitt

BKD 150 Bajonett-System-
einsatz mit Wechseleinsatz
Geteilter Bajonett-Systemeinsatz
mit Wechseleinsatz zum Einbau
in BKD 150 Dichtpackungen
(Anschlussseite).

Best.-Nr. GPD (A)-ZS/G/(1oder
2)/(Z)x(D,-D,)
geteilt, EPDM-Gummi 1- oder
2-lagig.
(A) =AuBendurchmesser GPD

= Innendurchmesser

Kernbohrung bzw. Futterrohr

(Z) =Anzahl der Kabel

Best.-Nr. BKD 150-WA/(Z)x(D)
Bajonett-Systemeinsatz BKD 150,
mit Auswanderungsschutz, geteilt,
EPDM-Gummi 1-lagig, mit

(D,) =Minimaler 2-lagigem Wechseleinsatz
Kabeldurchmesser @ 110 mm.

(D) =Maximaler (Z) = Anzahl der Kabel/Rohre
Kabeldurchmesser (D) = Durchmesser der Kabel/Rohre

GPD 2-lagig mit Fest-

und Losflansch (F+L)

gegen nicht driickendes Wasser
(ND) oder driickendes Wasser (D)
zum Andtibeln.

Geeignet fir Gebaudeeinfihrun-
gen in Bodenplatten und Wénden

Noch mehr Flexibilitdt gewéhrt unsere GPD mit
Wechseleinsatz. Die Gummi-Press-Dichtung kann un-
geachtet der spateren Belegung montiert werden. Je
nach Kabel- oder Rohrbelegung wird ein entsprechen-
der Wechseleinsatz genutzt. Eine Anderung der Be-
legung ist durch Austausch des Wechseleinsatzes

GPD mit iberdeckendem
Flansch
in geschlossener oder geteilter
Ausflihrung. 1-lagig fiir Driicke
bis 2,5 bar oder 2-lagig fir Driicke
bis 5 bar lieferbar.
Geschlossene Ausfihrung:
Best.-Nr.
GPD (A)/F/(1oder2)/(Z)x(D)
Geteilte Ausfiihrung:
Best.-Nr.
GPD (A)/G/F/(1oder2)/(Z)x(D)
(A) = AuBendurchmesser GPD
2 Innendurchmesser Kern-
bohrung bzw. Futterrohr
(2) = Anzahl der Kabel/Rohre
(D)= Durchmesser der
Kabel/Rohre

mit Dichtungsbahnen nach DIN
18195 Teil 9 (T9). Auch lieferbar fir
den nachtréglichen Einbau in
Anlehnung an die DIN 18195 Teil 9.

Best.-Nr.
GPD (A)(/G)/2/F+L/T9(N)D/
(Z)x(D)

GPD mit Wechseleinsatz

fur auswechselbare Mehrfach-

belegung, 2-lagig fir Dricke

bis 5 bar.

Best.-Nr.

GPD (A)/G/2/WE(A1)/(Z)x(D)

(A) = AuBendurchmesser GPD
2 Innendurchmesser Kern-

bohrung bzw. Futterrohr

(A1)= Durchmesser Wechsel-

einsatz
(Z2) = Anzahl der Kabel/Rohre
(D) = Durchmesser der
Kabel/Rohre

GPD mit Stutzen (ST)
Kombination von Gummi-Press-
Technik und Warmschrumpf-
technik mit Edelstahlstutzen, in
geschlossener Ausfiihrung,
2-lagig fur Driicke bis 5 bar.

Best.-Nr.

GPD (A)/2/ST/(Z1)x(D1)

(A) = AuBendurchmesser GPD
2 Innendurchmesser Kern-

bohrung bzw. Futterrohr

Anzahl der Stutzen

Durchmesser der Stutzen

(21) =
(D1)=

(A) = AuBendurchmesser GPD
2 Innendurchmesser Kern-
bohrung bzw. Futterrohr
(Z) = Anzahl der Kabel/Rohre
(D)= Durchmesser der
Kabel/Rohre

Maximalbelegung GPD (Beispiele) Maximalbelegung GPD mit Wechseleinsatz (Beispiele)

GPD-@a Maximaler Durchmesser Bestellnummer
(A) Kabel/Rohre geteilte GPD gegen
Z=1 Z=3 Z=5 Z=9 driickendes Wasser
60 mm bis 34 mm bis20mm bis12mm bis 8 mm  GPD 60/G/2/(Z)x(D)
80 mm bis 45mm bis25mm bis16 mm bis 12mm  GPD 80/G/2/(Z)x(D)
100 mm bis 66 mm bis30mm bis22mm bis 15mm  GPD 100/G/2/(Z)x(D)
125 mm bis 87 mm bis40mm bis35mm bis22mm  GPD 125/G/2/(Z)x(D)
150 mm bis 112 mm bis50mm  bis40mm bis28 mm  GPD 150/G/2/(Z)x(D)
200 mm bis 162 mm bis70mm  bis60 mm bis43mm  GPD 200/G/2/(Z)x(D)
250 mm bis 212 mm bis 85 mm bis 70 mm  bis 50 mm  GPD 250/G/2/(Z)x(D)
300 mm bis 260 mm GPD 300/G/2/(Z)x(D)
350 mm bis 300 mm GPD 350/G/2/(Z)x(D)
400 mm bis 350 mm GPD 400/G/2/(Z)x(D)
450 mm bis 400 mm GPD 450/G/2/(Z)x(D)
500 mm bis 450 mm GPD 500/G/2/(Z)x(D)

GPD-@a Maximaler Durch B liInummer
(A) Kabel/Rohre geteilte GPD gegen

Z=3 Z=5 Z2=9 driickendes Wasser
100 mm bis22mm  bis17mm  bis12mm  GPD 100/G/2/WE65/(Z)x(D)
125 mm bis30 mm  bis24mm  bis16 mm  GPD 125/G/2/WE85/(Z)x(D)
150 mm bis42mm  bis34 mm  bis24 mm  GPD 150/G/2/WE110/(Z)x(D)
200 mm bis 50 mm  bis 38 mm  bis 27 mm  GPD 200/G/2/WE125/(Z)x(D)

(A)  AuBendurchmesser GPD

2 Innendurchmesser Kernbohrung bzw. Futterrohr

(A1)  AuBendurchmesser Wechseleinsatz

(Z)  Anzahl der abzudichtenden Kabel
(D)  Durchmesser der einzelnen Kabel

Es sind auch andere Kombinationen mit unterschiedlichen Durchmessern méglich.




Futterrohre

Futterrohre werden pas-
send zur Wandstéarke im
Rahmen der Rohbauarbei-
ten geliefert und in der
Verschalung biindig ein-
betoniert.

Bei Faserzement- und
Edelstahl-Futterrohren sind
Sonderkonzeptionen fir
projektbezogene Anwen-
dungen mdglich, wie z. B.
mit Fest- und Losflansch-
konstruktion (Wannenab-
dichtung) nach DIN 18195
Teil 9.

Futterrohr aus Kunststoff
Mit Mittelflansch. Beidseitig mit
Schutzdeckel verschlossen.
Innendurchmesser: 60—500 mm

Best.-Nr. FU-K (A)/(L)
(A) = Innendurchmesser in mm
(L) = Wandstarke in mm

Futterrohr aus Edelstahl

Mit aufgeschweiBtem Mittel-
flansch.

Werkstoff Edelstahl.
Innendurchmesser: 60—-1.500 mm

Best.-Nr. FU-VA (A)/(L)
(A) = Innendurchmesser in mm
(L) = Wandstarke in mm

Futterrohr aus Faserzement

Mit Labyrinth-Ringen.

Material asbestfrei.
Innendurchmesser: 80—1.500 mm

Best.-Nr. FU-FZ (A)/(L)
(A) = Innendurchmesser in mm
(L) = Wandstarke in mm

Futterrohr mit Fest-/
Losflanschkonstruktion

Zur Abdichtung von Dichtbahnen
(schwarze Wanne) nach

DIN 18 195 Teil 9.

Ausfiihrung in Edelstahl.
Innendurchmesser: 60-2.000 mm

Best.-Nr.

FU-VA (A)/F+L/T9(N)D/L

(A) = Innendurchmesser in mm
(L) = Wandstérke in mm

Produkt-Nomenklatur fiir FU (Beispiel)

FU-K oder FZ oder VA (A)/(L)

—

Wandstérke

Futterrohr Innendurchmesser
Edelstahl-Futterrohr
Faserzement-Futterrohr
Kunststoff-Futterrohr

Vorbauflansch

Zur Abdichtung vor einer Kern-
bohrung in einer Wand oder
Decke.

Wird mit EPDM-Flanschdichtung
und Befestigungselementen
geliefert.

Ausflihrung in Edelstahl.

Best.-Nr. GPD-F-VA/(A)
(A) = Innendurchmesser in mm

Vorbauflansch geteilt

Zur nachtraglichen Abdichtung vor
einer Kernbohrung in einer Wand
oder Decke.

Wird mit EPDM-Flanschdichtung
und Befestigungselementen
geliefert.

Ausflihrung in Edelstahl.

Best.-Nr. GPD-F-G-VA/(A)
(A) = Innendurchmesser in mm




Service-Hotline
Tel. +49 7324 9696-33
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MaBtabelle RohrauBendurchmesser in mm (D)
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DIN/EN 1067 10255 10287 10285 1123-2 877 545 1230 1230 12201 19534 19532 19561
12449 10220 598 19538 16891
969 19531
Zoll DN
4 4
6 6 10,2 13,8 15,2
8 8 13,5 17,1 18,5
3/8 10 10 16 17,2 20,8 22,2 10 16
12 1215 12
1/2 15 18 20 21,3 24,9 26,3 110 16 20
3/4 20 26,9 30,5 31,9 90/125 20 25
22 22
1 25 28 33,7 37,3 38,7 90/125 25 32
11/4 32 35 42,4 46 47,4 110/125 32 40 40
11/2 40 42 48,3 518 53,3 42 48 110/125 40 40 50 50
2 50 54 60,3 63,9 65,3 53 58 125/140  78+/-3 50/63 50 63
21/2 65 76,1 79,7 81,1 140/160  105+/-4
70 70 73
75 76,1 75 75 75 75
3 80 88,9 88,9 92,5 93,9 89 83 89 160/180
920 90 90 90 90
4 100 108 1143 1179 1193 102 110 118 200/225 13244
110 110 110 110 110
5 125 133 139,7 143,7 1451 133 135 144 225/250  160+/-4 125 125 140 125
6 150 159 165,1 172,3 173,7 159 160 170 250/280  187+/-5
160 160 160 160 160
8 200 219 2191 223,1 2245 219 210 222 315/355  242/5  262+/-5 200 200 225 200
225 225
10 250 267 273 277,4 278,4 273 275 274 400/450  296+/-6 318+/-6 250 250 250
12 300 323,9 328,3 329,7 324 326 326 450/500  350+/-7  374+/7 315 315 315
14 350 355,6 360 361,4 378 500 40447 43047 258)
16 400 406,4 410,8 412,2 429 429 560/630 460+/-8  490+/-8 400 400 400
450 480 516+/-8  548+/-8 450
500 508 512,4 513,8 532 573+9  607+/-9 500 500/560 500
600 610 635 681+/-12  721+/-12 600 630 630
630 600 630 630
700 738 790+/-15  831+/-15 710
800 842 895+/-17  941+/-17 800

Alle Angaben ohne Gewahr!

Millimeterangaben die durch Schragzeichen getrennt sind (Bsp. 160/180) bezeichnen die beim jeweiligen Rohrtyp unterschiedlich moglichen
AuBendurchmesser. Bitte bei Bestellungen immer den tatséchlichen RohrauBendurchmesser angeben.

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG Ersatz liefern wir fiir alle Teile, die durch Materialfehler die Funktion

. . _ p beeintrachtigen. Kein Ersatz fur Mangel, die transport- oder lager-
Heidenheimer Str. 80-82, 89542 Herbrechtingen bedingt sind oder auf fehlerhafte Verarbeitung bzw. Montage oder

Postfach 12 61, 89539 Herbrechtingen deren Folgen beruhen. Unsere Angaben beruhen auf den derzeitigen

Tel. +49 7324 9696-0, Fax +49 7324 9696-96 technischen Erkenntnissen. Technische Anderungen vorbehalten.
Wegen der Fiille an méglichen Einfllissen bei der Montage und

info@uga.eu, www.uga.eu Anwendung befreien unsere Angaben Verarbeiter und Anwender
nicht von eigenen Versuchen und Prifungen.
Fiir alle UGA-Produkte gelten die entsprechenden
Montageanleitungen.

Stand 11/2015
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GPD Montageanleitung

GPD geschlossen GPD geteilt

GPD mit

Inhalt:

1. Allgemeines und Verwendungszweck

2. Sicherheitshinweise

3. Montage
UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG ®
Heidenheimer Str. 80-82, 89542 Herbrechtingen \JGN
Postfach 12 61, 89539 Herbrechtingen
Telefax +49 7324 9696-96, info@uga.eu sl s Boiionbilisnues

Stand: 01/2015



Hotline: +49 7324 9696-33

o
Gummi-Press-Dichtungen >—C

GPD Montageanleitung

1. Allgemeines und Verwendungszweck

Lesen Sie bitte diese Montageanleitung vor der Montage sorgfaltig durch.
Gewahrleistungsanspriiche entfallen, sofern die Angaben in dieser Montageanleitung
nicht beachtet werden.

Schutzen Sie die Gummi-Press-Dichtung bei der Montage vor Beschadigungen, und
Verunreinigungen. Uberpriifen Sie die Lieferung auf Vollstidndigkeit und alle Einzelteile
auf eventuelle Schaden. Es durfen nur unbeschadigte Teile montiert werden.

Untergrund und Kabelunterbau vor der Kabel- Rohrverlegung gut verdichten, damit kein
Absinken der Kabel / Rohre méglich ist. Falsche Kabel- bzw. Schutzrohrverlegung und
unsachgemalies Verflillen des Kabelgrabens fihrt zu Setzungen und kann dadurch zu
Beschadigungen und Undichtigkeiten flihren.

Die Durchfuhrung darf durch Kabel / Rohre nicht mechanisch belastet werden. Fir die
Reinigung der Kabeldurchfihrungen durfen keine I6sungsmittelhaltigen Reiniger
verwendet werden! Wir empfehlen UGA Kabelreiniger KR.

2. Sicherheitshinweise

Es sind die national gultigen Verlege- und Verfull- Vorschriften der Kabel- Rohrhersteller,
die gultigen Normen und Sicherheitsvorschriften zu beachten!

Bei der Installation dieses Produkts sind die entsprechenden Vorschriften der
Berufsgenossenschaften, die VDE-Bestimmungen, die entsprechenden nationalen
Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften sowie die Richtlinien (Arbeits- und
Verfahrensanweisungen) lhres Unternehmens zu beachten.

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG ®
Heidenheimer Str. 80-82, 89542 Herbrechtingen \JGA
Postfach 12 61, 89539 Herbrechtingen

Telefax +49 7324 9696-96, info@uga.eu sl s Boiionbilisnues

Stand: 01/2015
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GPD Montageanleitung

3. Montage

3.1 Vorbereitungen und Hinweise
zum Einbau in Kernbohrung / Futterrohr:

e Ausbriche und Lunkerstellen der Kernlochbohrung
Ay ausbessern.
"‘ e Kernlochbohrung / Futterrohr und Kabel / Rohre
/ reinigen.
e Zum Reinigen keine I6semittelhaltigen Reiniger
e verwenden (UGA-Kabelreiniger empfohlen).

e Uberpriifen des Innendurchmessers der
Kernbohrung / des Futterrohres (Toleranz @i: +2
mm /-1 mm) zum AulRendurchmesser der Gummi-
Press-Dichtung, sowie die Mal3e der zu
verlegenden Kabel / Rohre.

Kabel / Rohre sind geradlinig durch die Kernlochbohrung / Futterrohr / Gummi-
Press-Dichtung zu fihren. Maximale Abwinkelbarkeit 8°.

Nachfolgende maximale Anzugsdrehmomente beschranken sich auf die Montage von
Medien- Kabelschutzrohren aus druckstabilen Materialien. Bei Verwendung von Medien-
Kabelschutzrohren mit geringer Wandung oder aus weicheren Materialien (z.B. PE),
geschaumtem Kunststoff usw., mussen die Anzugsdrehmomente entsprechend reduziert
werden, um Verformungen zu vermeiden. Die Eignung der Dichtungen muss vom
Verwender eigenverantwortlich fur den jeweiligen Einbaufall gepruft werden.

Maximale zul. Anzugsdrehmomente: Muttern durfen nicht mit Akku-, Bohr-,
M5 =3 Nm (SW8) M8 =10 Nm (SW13) oder Schlagschrauber angezogen
M6 =5 Nm (SW10) M10 =22 Nm (SW17) werden!
UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG ®
Heidenheimer Str. 80-82, 89542 Herbrechtingen \JGN
Postfach 12 61, 89539 Herbrechtingen

Telefax +49 7324 9696-96, info@uga.eu

Kabel- und Rohrdurchfiihrungen
Stand: 01/2015
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GPD Montageanleitung

3.2 Montage Gummi-Press-Dichtung
Geschlossene Ausfuhrung

e Alle Innen- und AuRenflachen der Gummi-Press-
Dichtung, sowie Kabel / Rohre mit Gleitmittel
versehen.

e Kabel / Rohre durch die vorgesehenen Bohrungen
der Gummi-Press-Dichtung ziehen.

e Gummi-Press-Dichtung bundig in die
Kernlochbohrung / Futterrohr einschieben.

e Muttern der Gummi-Press-Dichtung mit
Verlangerung und passendem
Steckschlisseleinsatz (lange Ausflhrung)
gleichmalig in mehreren Schritten anziehen bis
Gummi-Press-Dichtung dicht ist.

e Bei Muttern zwischen den Kabeln mit einem Gelenk
auf der Verlangerung arbeiten.
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3.3 Montage Gummi-Press-Dichtung
Geteilte Ausfuhrung

e Alle Innen- und AuBBenflachen und die
Teilungsschnittflachen der Gummi-Press-Dichtung
sowie Kabel / Rohre mit Gleitmittel versehen.

e  Gummi-Press-Dichtung aufklappen und die Kabel /
Rohre in die vorgesehenen Offnungen legen.

¢  Gummi-Press-Dichtung zusammen klappen und im
geschlossenen Zustand in die Kernlochbohrung /
Futterrohr bindig einschieben.

e Muttern der Gummi-Press-Dichtung mit
Verlangerung und passendem
Steckschlisseleinsatz (lange Ausflhrung)
gleichmafRig in mehreren Schritten anziehen bis
Gummi-Press-Dichtung dicht ist.

e Esist darauf zu achten dass die einzelnen
Segmente versatzfrei / angezogen montiert sind.

¢ Bei Muttern zwischen den Kabeln mit einem Gelenk
auf der Verlangerung arbeiten.
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3.4 Montage Gummi-Press-Dichtung
Mit Wechseleinsatz

¢  Gummi-Press-Dichtung ohne Wechseleinsatz an
der AuRRenseite und den Teilungsschnittflachen mit
Gleitmittel versehen und um die Kabel klappen.

¢  Gummi-Press-Dichtung im geschlossenen Zustand
in die Kernlochbohrung / Futterrohr biindig
einschieben.

e Alle Innen-/ AuBenflachen und die Teilungs-
schnittflachen des Wechseleinsatzes sowie Kabel /
Rohre mit Gleitmittel versehen.

o Wechseleinsatz aufklappen und Kabel in die
vorgesehenen Bohrungen einlegen.

¢ Wechseleinsatz um die Kabel / Rohre schlief3en und
bis Rand in die Gummi-Press-Dichtung schieben.
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e Muttern der Gummi-Press-Dichtung mit
Verlangerung und passendem Steckschlissel-
einsatz (lange Ausflihrung) gleichmaRig in
mehreren Schritten anziehen bis Gummi-Press-
Dichtung dicht ist.

e Es st darauf zu achten dass die einzelnen
Segmente versatzfrei / angezogen montiert sind.

3.5 Montage Gummi-Press-Dichtung
Mit Zwiebelschnitteinsatz

e  Gummi-Press-Dichtung ohne Zwiebelschnitt-
einsatze aulRen und an den Teilungsschnittflachen
mit Gleitmittel versehen.

e  Gummi-Press-Dichtung aufklappen und in jede
Offnung ein Kabel legen.

e  Gummi-Press-Dichtung zusammenklappen und im
geschlossenen Zustand in die Kernbohrung /
Futterrohr einschieben bis die Stufenlaschen
anliegen.

e Stopfen entfernen und Zwiebelschnitteinsatz um
Kabel legen.

e So viele Lagen entfernen bis sich die
Teilungsschnittflachen des Zwiebelschnitteinsatzes
beim UmschlieRen des Kabels / Rohres berthren
aber nicht Uberlappen.
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Alle Innen- und AuRRenflachen und die
Gummischnittstellen der Gummi-Press-Dichtung /
Zwiebelschnitteinsatz sowie Kabel mit Gleitmittel
versehen.

Zwiebelschnitteinsatze um die Kabel schlie3en und
bis zum Rand in die Gummi-Press-Dichtung
schieben.

Muttern der Gummi-Press-Dichtung mit
Verlangerung und passendem
Steckschlisseleinsatz (lange Ausfiihrung)
gleichmaBig in mehreren Schritten anziehen bis
Gummi-Press-Dichtung dicht ist.

Es ist darauf zu achten dass die einzelnen
Segmente versatzfrei / angezogen montiert sind.
Bei Muttern im Zwickel der Kabel evtl. Gelenk
verwenden.

Nachfolgende maximale Anzugsdrehmomente beschranken sich auf die Montage von
Medien- Kabelschutzrohren aus druckstabilen Materialien. Bei Verwendung von Medien-
Kabelschutzrohren mit geringer Wandung oder aus weicheren Materialien (z.B. PE),
geschaumtem Kunststoff usw., missen die Anzugsdrehmomente entsprechend reduziert
werden, um Verformungen zu vermeiden. Die Eignung der Dichtungen muss vom
Verwender eigenverantwortlich fur den jeweiligen Einbaufall gepruft werden.

Maximale zul. Anzugsdrehmomente: Muttern durfen nicht mit Akku-, Bohr-,
M5 =3 Nm (SW8) M8 =10 Nm (SW13) oder Schlagschrauber angezogen
M6 =5 Nm (SW10) M10 = 22 Nm (SW17) werden!
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